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1.0 General
El anclaje para armarios de península o isla no está cubierto en 
estas guías debido a las diferencias en materiales de piso y de 
estructura. Dichas instalaciones deberán ser especificadas por 
el profesional de diseño y coordinadas con los equipos de 
instalación en sitio. La instalación de armarios base con 
espacios de tolerancias mecánicas deberá ser especificado.

2.0 Refuerzos/Bloqueo Dentro de la Pared
El anclaje para armarios a la pared requiere refuerzos o 
bloques continuos dentro de la pared de al menos 50.8 mm x 
152.4 mm [2” x 6”] de madera nominal o placas de refuerzo de 
metal de 152.4 mm x 1.4 mm [6” x calibre 16], instalados por 
otros, y ubicados adecuadamente en todos los muros de 
montantes de madera o metal según sea indicada. Para 
instalación en montantes de metal, el tornillo deberá tener una 
longitud al menos igual al espesor total del material, incluyendo 
espacios o huecos, con un mínimo de tres roscas expuestas.

3.0 Anclaje a la pared
El anclaje para armarios a la pared requiere que el fabricante 
proporcione, en sus planos de taller, la ubicación apropiada 
para los refuerzos o bloques dentro de la pared para todos 
los armarios altos, de base y colgantes, tanto en la ubicación 
superior como en la inferior de los sujetadores, según se 
indica.

4.0 Gabinetes adyacentes
El anclaje para armarios a la pared requiere que los gabinetes 
adyacentes se fijen entre sí en la parte frontal con un mínimo 
de dos tornillos #8 x 31.7 mm [1.248”] de cabeza plana, 
ovalada o de sartén, con un máximo de 762 mm [30”] entre 
centros. Se permiten pernos de unión o tipo barril.

En superficies interiores expuestas, se requieren tapas de 
cubrimiento de color compatible con el interior para grados de 
calidad Común y Premium.

5.0 Sujetadores de anclaje
El anclaje para armarios a la pared requiere que los 
sujetadores se instalen limpia y ordenada a través de la parte 
posterior y de la tira de anclaje, en la parte superior e inferior 
de cada  gabinete, y cerca de la mitad de la altura en 
gabinetes de más de 1524 mm [60”] de alto.

Los sujetadores de anclaje deben ser mínimo de 4.6 mm x 
76.2 mm [#10 x 3”] con una cabeza de apoyo superficial. 
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Los sujetadores de anclaje deben lograr una penetración 
mínima de 38.1 mm [1.500”] en los montantes, refuerzos en la 
pared o muros de mampostería.

El uso de tornillos para tablaroca o de cabeza avellanada tipo 
“bugle” está prohibido.

En superficies interiores expuestas, se requieren tapas de 
cubrimiento de color compatible con el interior para grados de 
calidad Común y Premium.

El anclaje de armarios requiere que cada gabinete o unidad de 
tramo indiviso debe tener un mínimo de cuatro sujetadores de 
anclaje: dos en la parte superior y dos en la inferior.

Horizontalmente, los sujetadores de anclaje deberán ubicarse a 
no más de 76.2 mm [3”] del extremo exterior y espaciados de 
forma equidistante, con una separación máxima de 406 mm 
[16”] entre centros, excepto en gabinetes colgantes de más de 
1219 mm [48”] de altura, donde la separación máxima será de 
305 mm [12”] entre centros.

Verticalmente, los sujetadores de anclaje deberán colocarse a 
no más de 76.2 mm [3”] de la parte superior o inferior del 
gabinete y alinearse con el anclaje correspondiente en el 
extremo opuesto del mueble. El sujetador de anclaje debe 
penetrar en la tira de anclaje.

Se puede utilizar anclaje tipo francés u otro método de anclaje 
oculto, siempre que haya sido aprobado de manera 
independiente para demostrar el cumplimiento con la prueba 
de integridad estructural de gabinetes colgantes.

No se requiere que las bases o zócalos se sujeten al piso; sin 
embargo, las bases o zócalos independientes deben sujetarse 
en el campo a la parte inferior del gabinete con tornillos de 
cabeza plana colocados al ras o ligeramente avellanados para 
evitar su movimiento.
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